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Linea trap 
 

De Linea trappen zijn standaard rechte trappen die zowel binnen als buiten kunnen worden ingezet. 

Doordat de montage uitsluitend bestaat uit het gebruik van schroeven/bouten/etc. is deze eenvoudig 

en zonder hulp van gecertificeerde medewerkers in elkaar te zetten. 

De Linea trap is weerbestendig door verzinking en poedercoating. Hierdoor heeft u garantie op de 

weerstand en duurzaamheid van de trap. De Linea trap is beschikbaar in 5 verschillende breedtes; 800, 

900, 1.000, 1.100 en 1.200 mm. Het bereik is variabel tussen de 2 en 18 treden (329-3.583 mm). 

Maximale belasting van 3kN/m2 en geheel volgens de norm EN14122-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 

  

 

Varianten 

 

Bij variant P en BP is het mogelijk om aan 1 zijde een leuning te installeren. 



                   

 

  

 

Eigenschappen 
- Hoekregeling met 3 standen: 33, 37, 40 graden 

- Bereik van 2 tot 18 treden (329 – 3.583 mm) 

- 5 Verschillende breedtes: 800, 900, 1.000, 1.100 en 1.200 mm 

 

 

 

 



                   

 

  

 

Specificaties 
- Max. belasting: 3kN/m2 

- Volgens de norm: EN14122 

- Materiaal: Staal 

Voor juiste plaatsing van de trap is een betonnen, vlakke ondergrond vereist. 

 

 

 

 

 



                   

 

  

 

Bepaal de lengte en positie 
Onderstaande tabel geeft de hoogte en lengte van de trap weer. Afhankelijk van het aantal treden en 

de bordesvariant. 

1. Kies het type trap: P, BP, LS, LW, PS, PW 

2. Schat de hoogte van de trap die u nodig heeft en zoek vervolgens de waarde in kolom H 

3. Controleer in kolom L de waarde die overeenkomt met de waarde die u eerder gekozen heeft 

in kolom H. De L waarde is de lengte van de trap. Controleer of deze in de ruimte past. 


