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EasyPonton 
 
De EasyPonton van EasyStairs is toepasbaar én inzetbaar voor vele doeleinden. Denk hierbij aan veilig 
werken vanaf water, slangen geleiden bij een overslag, meer ligplaatsen in de jachthaven, drijvende 
bar of podium, onderhoud/reparatie aan een schip, vlot voor een evenement, loopbrug over het 
water, kabelwerk of bruginspectie, dock voor jetski's, presentatie op het water, en nog veel meer. 
 
Unieke eigenschappen: 
 

• Veilig: Onze drijfelementen zijn gemaakt van gecertificeerd materiaal Lupolen 5261Z, dat 
aantoonbaar rotbestendig en voedselveilig is. 

• Flexibel: Toepasbaar in zowel de industriële-, recreatieve- én evenementensector. 

• Duurzaam: Door het gebruik van de beste, pure grondstof op de markt verkrijgbaar én de 
streng gecontroleerde productie, zijn de door EasyStairs gebruikte elementen bestand tegen 
de sterkste weersomstandigheden, zonnestralen én hebben daardoor de langste levensduur. 

• Efficiënt: Vanwege het hoogwaardige gebruikte materiaal kunnen zware industriële 
belastingen, zware machines en constant toeristisch gebruik geen vormveranderingen 
veroorzaken. Talrijke tests bewijzen het aanzienlijk drijfvermogen van de systemen. 

• Uitstraling: De EasyPontons geven een professionele uitstraling richting medewerkers, 
opdrachtgevers en klanten 
 

Toepassingen: 
 

• Industrie: Krachtige platforms voor bruginspecties, beschoeiingen, onderhoud, 
schilderwerken en tijdelijke werkvloeren. Geschikt voor zware machines en vrachtwagens, 
aquacultuur, mijnbouw, drijvende solar systemen en vele andere doeleinden. 

• Recreatie: Ideaal als (tijdelijke) aanlegsteiger voor de watersport zoals onder andere 
jachthavens of zwem- en roeiplatforms voor privé terrein of hotels, wonen in tiny houses op 
het water, triatlons, kamperen op het water en varen door de grachten, sport- en toeristische 
voorzieningen.  

• Evenementen: Snel op te bouwen tijdelijk podia op het water voor onder andere concerten, 
belichting, sport, modeshows, vuurwerk eilanden, biervlotten of reclameobjecten en allerlei 
soorten evenementen op, rond of aan het water.  



 

 
 

Veiligheidsinstructies 
 

• Alle EasyPontons vereisen een minimale waterdiepte van 1.800 mm conform de norm DIN EN 
15649-6:2009/A1:2013. 

• Gebruik de pontons niet in het donker of schemer. 

• Het is verboden de pontons de gebruiken in water dat gevaren voor het zeeleven of voor de 
mens kan bevatten. 

• Zorg er bij gebruik in een binnenzwembad voor, dat er voldoende ruimte tot het plafond is. 

• Inspecteer voor elk gebruik het gebied rondom en onder het ponton om er zeker van te zijn 
dat het water diep genoeg is en vrijn van rosten, boomstammen, zandbanken en andere 
onderwaterobstakels. Dit over een afstand van minimaal 3.000 mm in alle richtingen. 

• Veranker het ponton voor gebruik altijd op minimaal 2 ankerpunten. 

• Gebruik het EasyPonton nooit in ruw oppervlakte water, bij harde wind of bij onweer / 
bliksem. 

• Inspecteer hetn ponton voor elk gebruik en vervang versleten, defecfte of ontbrekende 
onderdelen. 

• Gebruik het ponton niet bij sterke strokming en beveilig het ponton volgens de 
ankerinformatie. 

 
Sluit de overstromingsdeksels. 
Wanneer de EasyPontons worden geleverd zijn de overstromingsdeksels niet gesloten. Dit i.vm. de 
druk tijdens opslag en tranpsort. Zorg ervoor dat de overstromingsdeksels goed gesloten zijn door 
middel van de overstromingssleutel, voordat u begint met montage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Montage 
 

• De montage plaats dient groot genoeg te zijn voor de installatie. Het is essentieel dat het 
grondoppervlak volledig vlak is. Wanneer dit niet het geval is, wordt het moeilijk om de 
verbindingspinnen te vergrendelen. 

• De verbindingspinnen moeten worden bevochtigd met water voordat ze worden vergrendeld 
om de wrijving tussen de pin en de nokken te minimaliseren. 

• De montage van de pontons dient zo dicht mogelijk bij de installatieplaats te gebeuren. 

• Indien mogelijk adviseren wij de montage op een temperatuur van circa 20 graden of hoger 
uit te voeren omdat er anders meer inspanning nodig is bij de montage. 

 
Sluiten van de overstromingsdeksels: 
Voordat de enkele en/of dubbele elementen in elkaar worden gezet is het noodzakelijk om er zeker 
van te zijn dat de overstromingsdeksels aan de zijkant van de elementen goed gesloten zijn d.m.v. de 
overstromingssleutel. 
 

 
 
 
De EasyPontons dienen zo in elkaar te worden gezet dat het merk ‘Jetfloat’ in het midden van het 
loopvlak op alle elementen in dezelfde richting wijst. Dit zorgt ervoor dat de verbindingsnokken op de 
hoeken altijd in de juiste volgorde over elkaar passen. 
De bovenste nok dient altijd nummer 1 te zijn, dan noknummer 2, noknummer 3 en de onderste nok 
is altijd nummer 4 (zie afbeelding). Het betreffende nummer is in reliëf op de bovenzijde van de nok 
aangebracht. Het aantal verhoogde stippen op elke hoek van het loopvlakoppervlak van de 
elementen komt ook overeen met het nummer. 

 



 

 
 
 
Standaard & laag profiel: losse elementen:  
Deze montagewijze vereist dat 4 verbindingsnokken in elkaar passen op de plaats waar 4 elementen 
elkaar kruisen. Deze dienen vergrendeld te worden met een verbindingspin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Dubbele elementen: 
Waar 2 dubbele elementen samenkomen, passen in het midden slechts 2 verbindingsnokken in 
elkaar, waardoor de spleet moet worden opgevuld met een dubbele afstandsschijf. Op het kruispunt 
waar 4 dubbele elementen samenkomen, passen steeds 4 verbindingsnokken in elkaar. Dit is 
hetzelfde als bij de enkele elementen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Verspringend / gemetseld: 
Bij deze montagewijze is het nodig dat er 1 afstandsschijf wordt gemonteerd, omdat er slechts 3 
verbindingsnokken (nummer 1, 2, 4 of nummer 1, 3, 4) in elkaar passen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Dubbel-laags: 
Om een nauwsluitende verbinding met 2 of meerdere EasyPontons lagen te realiseren dienen de 
volgende stappen worden ondernomen. Zie afbeelding. 

• Onderste laag: 1e horizontale rij  
Op elke 2e positie wordt een verbindingspin aangebracht. 

• 2e Horizontale rij: 
Op elke 2e positie wordt een verbindingspin aaangebracht, maar verspringend naar de 1e rij. 

• Bovenste laag:  
De korte verbindingspinnen worden op dezelfde posities aangebracht als in de onderste laag, 
d.w.z. eerste laag en vergrendeld. 

• Lange verbindingspinnen worden nu door de resterende open posities van de boven- en 
onderlaag gestoken en vergrendeld (vormsluitend). 

 
Onderste laag: 

 
Bovenste laag: 

 Korte verbindingspin 
 Lange verbindingspin 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 
Drie-laags of meerlaags: 
 

Onderste laag: 

 
 

2e laag: 

 
 

Bovenste laag: 

 
 Korte verbindingspin 
 Lange verbindingspin 

 



 

 
 
 
Zwemplatforms: 
Voor zwemplatforms in de maten 3.000x3.000 mm, 4.000x4.000 mm, 5.000x5.000 mm en 
8.000x4.000 mm. 
Om een zwemplatform volgens de juiste normen te installeren zijn de volgende extra 
montagestappen vereist: 

• Vinnenplug: 
Elke opening op de as van de verbindspin moet worden afgesloten door een vinnenplug. Deze 
kan eenvoudig met de hand worden ingestoken. Om de afvoer van regen- en/of spatwater te 
garanderen, moet in elke plug een gate met een diameter van 5 mm worden geboord. 

• Afdekkap: 
De afdekkap moet in de sleutelgaten van alle verbindingspinnen in elke buitenste rij rond het 
zwemplatform worden gestoken. Dit kan eenvoudig met de hand worden geplaats. 

 
Elementen verbinden: 
De elementen worden met elkaar verbonden met korte of lange verbindingspinnen. Deze pinnen 
worden met kracht door de verbindingsnokken geduwd. Gebruik hiervoor de hak van uw voet. De 
borggaten in de verbindingspinnen staan onder een hoek van 45 graden ten opzichte van de 
elementen, bij vergrendelen en ontgrendelen. 
De kegel van de verbindingspin moet goed aansluiten met de elementen, anders kan deze niet 
worden vergrendelt.  
Met behulp van de sleutel waarvan de haken in 2 borggaten passen, wordt de verbindingspin 
vergrendeld met een schokkerige draai van slechts 45 graden (1/8 slag). Het maakt niet uit of de 
sleutel naar links of naar rechts wordt gedraaid. 
 
Om het vergrendelen van de verbindingspinnen eenvoudiger te maken; giet water tussen de 
verbindingspinnen en de nokken. Hierdoor wordt de wrijving tussen de kunststof onderdelen 
verminderd. De verbindingspinnen kunnen met het grootste gemak worden vergrendeld als de haken 
van de sleutel zodanig in de vergrendelingsgaten passen, zodat de sleutel horizontaal kan worden 
vergrendeld. 
 
Zorg ervoor dat alle vergrendelingsgat3en bovenop de verbindingspinnen allemaal in dezelfde 
richting wijzen. 
 
Temperaturen onder de 20 graden zorgen ervoor dat de elementen stijver worden. Dit betekend dat 
de lipjes niet meer zo gemakkelijk over elkaar heen bewogen kunnen worden. De pinnen kunnen 
daarom allen met veel kracht worden ge(de)monteert. Wij adviseren montage en demontage bij 
temperaturen boven de 20 graden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
In het water: 
De elementen worden in het water geplaatst. Segmenten kunnen aan elkaar worden bevestigd terwijl 
ze op het water drijven. Door de nokken van 1 en 2 (van de 2 segmenten) moet een connector 
worden gemonteerd. Deze zal als draaibare verbinding fungeren.  
 
Zorg ervoor dat er voldoende montagetouwen beschikbaar zijn om de gedeeltelijke segmenten, en 
ook de voltooide installatie, tijdelijk af te meren (bijvoorbeeld drijvende touwen van polypropyleen – 
diameter 16 mm).  
 
Verankering: 
Wanneer de pontons op de juiste, definitieve positie is geplaatst kunnen deze worden verankerd. 
 
Afmeerinrichtingen: 
De afmeerinrichtingen met enkele, dubbele of drievoudige bevestigingspunten dienen te worden 
gemonteerd op de plaats waar 4 elementen samenkomen. De 4 nokken fungeren als 
krachtoverbrengers. Alleen het ‘kop’-deel van de verbindingspin wordt bovenop de afmeerinrichting 
gemonteerd. Dit wil zeggen dat de as van de verbindingspin vlak onder de ‘kop’ wordt afgezaagd. 
 
Accessoires & toebehoren: 
Op de punten langs de buitenranden, waar de aansluitnokken nummer 1 en nummer 4 voldoen, 
moet de opening worden opgevuld met een dubbele afstandsschijf. Dit om de vormvastheid van de 
verbindsnokken nummer 1 en nummer 4 te garanderen met de zijschroefverbindingen en andere 
accessoires. Alle zijstangen, schroefverbindingen en afmeermiddelen van metaal hebben een 
montagehoogte gelijk aan 4 verbindginsogen (4x16 mm = 64 mm), zodat deze door de 
verbindingsogen gemonteerd kunnen worden. Al deze onderdelen kunnen worden gemonteerd op 
een van de 4 zijden en verbindingspunten van de nokken. Het is essentieel dat een eventuele opening 
tot 4 verbindingsnokken hoog op elke van de verbindingspunten moet worden opgevangen met 
afstandsschijven, hetzij enkel (16mm) en/of dubbel (32 mm). 
 
Aandraaien van kunststof moeren op zijschroefverbindingen: 
Om de moeren stevig vast te draaien adviseren wij het gebruik van de moersleutel of een kunststof 
hamer. Controleer na 2 á 3 dagen na montage en draai eventueel opnieuw aan. 
 
Vastzetten van kunststof moeren: 
Wanneer de pontons worden blootgesteld aan harde wind en constante deining, raden we aan een 
veiligheidsschroef door de plastic moer en de schroefdraadas van de zijschroefconnector te draaien. 
Dit om te voorkomen dat de moer door de schroef losraakt door de voortdurende beweging van 
golven. Gelieve moeren van roestvrij staal te gebruiken, zoals bijvoorbeeld M3x 5x16 mm. 
 
Demontage: 
Voor demontage gebruikt u de momentsleutel. De momentsleutel wordt in de 2 bevestigingsgaten 
van de verbindingspin gehaakt en vervolgens 45 graden naar links of rechts gedraaid. Dit is dezelfde 
procedure als tijdens montage. Door de gebogen haken van de momentsleutel is de verbindingspen 
eenvoudig uit te trekken. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Zwembadbodems: 
Over het algemeen wordt een zwembadbodem op dezelfde manier geïnstalleerd als de pontons. 

• Na het sluiten van de overstromingsdeksels en vóór installatie boort u 1 of 2 gaten (diameter 
circa 7 mm) in de bodem van elk enkel en/of dubbel element. 

• Voordat de bodemelementen onder water worden gezet, dienen alle benodigde 
zijschroefverbindingen en afmeermiddelen (voor het bevestigen van gewichten) al 
gemonteerd zijn. 

• De zwembadbodem wordt in de zwembadoverdekking op zijn plaats getrokken terwijl deze 
drijft, waarna het zwembad wordt gesloten. 

• Het zwembadnet wordt aan het platform en aan de nog drijvende zwembadbodem 
bevestigd. 

 
Overstromen van de zwembadbodem: 
Om ervoor te zorgen dat de lucht in de elementen kan ontsnappen en water van de bodem naar 
binnen kan stromen, wordt in het midden van het loopvlak van elk element een gat (diameter circa 7 
mm) geboord. Op deze manier worden de elementen onder water gezet. 
Vanwege de dichtheid van het plastic zal de ondergelopen zwembadbodem niet zinken, maar op het 
wateroppervlak afdrijven. 
 
Zinken van de zwembadbodem: 
De ondergelopen zwembadbodem wordt tot zinken gebracht. Dit wordt gedaan door een duiker 
i.c.m. stalen gewichten of stukken ankerkettingen. 
De zinkgewichten dienen zo te worden afgesteld dat de zwembadbodem het zwembadnet recht en 
strak gespannen houdt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  
Zwembadtrap: 

• De zwembadtrap wordt geleverd in een platte doos. In een aparte plastic zak vindt u de 
accessoires: 2 verbindingspinnen, 2 zijschroefverbindingen (speciaal geboord), 2 stalen ringen 
en 2 splitpennen. 

• Allereerst dient de veiligheidstrede met de brede zijde naar binnen, over de 2 leuningen 
geschoven tot aan de kunststof ring. 

• Vervolgens worden de 2 afstandshulzen en de trede, met de brede zijde naar binnen, over de 
leuningen geschoven. 

• Deze procedure herhalen. 

• Tenslotte worden de laatste 2 afstandshulzen over de leuningen geschoven en wordt de 4e 
trede met de kleine gaatjes goed vastgedraaid met de M16 schroeven, stalen en veerringen. 
Nu zitten alle treden en afstandshulzen vast. 

• De 2 geboorde verbindingspinnen worden tot het uiterste over de 2 achter buizen geschoven, 
gevolgd door de 2 stalen ringen. Duw deze aan tot de verbindingspinnen. Ze vast met 
splitpennen door ze door de kruisgaten in de buizen te steken. Vergeet de splitpennen niet 
terug te buigen! Indien nodig moet de schacht van de verbindingspin worden ingekort totdat 
het kruis gat voor de spalk vrij is. 

• De 2 geboorde zijschroefverbindingen worden over de 2 voorste buizen geschoven. Draai de 
nok in elkaar. 

• De complete zwembadtrap kan nu in de gewenste positie worden gemonteerd door deze 
door de open nokken te verschuiven/duwen. Wij raden aan om de zwembadtrap aan de 
zijkant te monteren met nokken nummer 2 en 3. Waarop elk nok nummer 2 een dubbele 
afstandsschijf geplaatst moet worden. 

• De 2 verbindingspinnen worden vergrendeld met de momentsleutel en de 2 
zijschroefverbindingen worden vastgezet met de moeren. 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Verlenging van de zwembadtrap: 

• Dit pakket bevat 1 trede, 2 buizen met een M16 draadbout en een binnendraad M16 én 2 
afstandshulzen. 

• Maak beide M16 schroeven los van de leuningen en verwijder de laatst trede. 

• De 2 buizen met de M16 binnen- en buitenschroefdraad worden in de M16 binnen 
bedradingen van de leuning geschroefd en met de hand vastgedraaid. Vervolgens wordt de 
nieuwe treden op de 2 verlengde leuningen geschoven. 

• Beide afstandshulzen zijn boven de verlengde leuningen verschoven. 

• Tenslotte wordt de laatste trede met de kleine gaatjes weer vastgezet door middel van de 1 
M16 schroeven met ringen en veerringen, die in de buisuiteinden van de leningen worden 
geschroefd en goed worden vastgedraaid. 

 
Zwembadtrap in combinatie met een zwembadbodem: 
Als de zwembaddiepte minder dan 1.000 mm bedraagt, dienen de zwembadtrap buizen worden 
afgezaagd en ontbraamd in overeenstemming met de werkelijke zwembaddiepte. Het aantal treden 
moet overeenkomstig de zwembaddiepte worden aangepast. Beide gescheiden M16 draadstaven 
dienen opnieuw te worden vast gelast en de onderste trede moet met de overige stappen worden 
vastgedraaid. 
 
Wanneer een zwembadbodem in open zee zou worden geïnstalleerd met een zwembaddiepte van 
1.200 mm of minder, is het mogelijk dat bij stormgolven de zwembadbodem beschadigd raakt door 
tegen de buizen van de zwembadtrap te botsten. Bij storm dient of de zwembadtrap worden 
verwijderd of er dient gezorgd te worden voor voldoende ruimte tussen de zwembadbodem en de 
buizen van de zwembadtrap. 
 
Glijbaan: 

• Druk de 6 verbindingspinnen met draadstang M16 in de voorbereide open posities op het 
platform en vergrendel deze met de momentsleutel. 

• Plaats het bevestigingsframe met verhoogde ladder op de draadstangen en draai deze vast 
met ringen en moeren. De zeskantmoeren dienen als schroefdraadbescherming en moeten 
eveneens worden vastgedraaid. 

• De glijbaan wordt op de zijrails van de ladder én op de voorste steunbalken geplaatst. Het 
frame wordt met vastgeschroefd en vastgezet door middel van de 2 leuningen. Het voorste 
deel wordt samen met de voorste steunstangen vastgeschroefd en vastgedraaid. 
 

 



 

 

Opslag 
 
Openen van overstromingsdeksels: 
De elementen mogen nooit op land in direct zonlicht of bij hoge temperaturen worden opgeslagen als 
de overstromingsdeksels gesloten zijn. De elementen dienen ofwel in schaduw worden opgeslagen of 
de overstromingsdeksels moeten open worden gehouden. De warme lucht zorgt ervoor dat de 
binnen druk stijgt en de pontons kunnen uitzetten of opblazen vanwege de elasticiteit van het plastic. 
 
Opgezwollen / opgeblazen pontons: 
Plaats nooit opgezwollen/opgeblazen pontons in het water. Het snelle afkoelende effect van het 
water leidt tot een snelle onderdruk in de elementen (vacuüm), waardoor het loopvlak, de onderkant 
én de zijkante vervormen of knikken. 
 
Mocht het ooit voorkomen dat de elementen uitzetten of opblazen, open dan de 
overstromingsdeksel en ventileer. Stel de elementen gedurende een bepaalde tijd bloot aan direct 
zonlicht. Tijdens het productieproces krijgen de plastic moleculen een zogeheten memory effect. 
Hierdoor kan het element tot op zekere hoogte zijn oorspronkelijke vorm terug krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Onderhoud 
 
Wekelijkse inspectie: 
Wanneer de pontons worden blootgesteld aan constante golfbewegingen dienen de 
verbindingspinnen regelmaat worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze niet los raken. 
Indien nodig opnieuw vergrendelen. 
 
Maandelijkse inspectie: 

• De schroeven en moeren van de afmeermiddelen, ankerliggers en paalkooien dienen 
maandelijks nagetrokken te worden. Dit kan gedaan worden vanaf het loopvlak. 

• De schroeven en moeren op alle soorten bootschoenplaten, bootfenders, zijstangen, rongen, 
etc. dienen elke maand opnieuw te worden vastgedraaid. 

• De moeren op de kunststof zijschroefverbindingen moeten maandelijks opnieuw worden 
aangedraaid. 

• Wanneer de zwemplatforms en steigers worden blootgesteld aan golfbewegingen adviseren 
wij een veiligheidsschroef door de kunststof moeren én de schroefverbindingen te draaien. 
Dit zal voorkomen dat de moer losraakt. De aanbevolen schroeven M3,5x16 mm dienen van 
roestvrij staal te zijn. 

• Bij de zwembadtrap en de glijbaan dienen alle moeren en schroeven van de treden en 
verbingsbuizen maandelijks worden aangedraaid. Bij blootstelling aan zout water moeten de 
buizen van de zwembadtrap elke maand worden gepolijst. 

 
Jaarlijkse inspectie: 
Minimaal 1 keer per jaar dient een duiker de slijtage van de afmeermiddelen, sluitringen en 
ankerliggers (veroorzaakt door corrosie en wrijving) onder de ponton installatie controleren. 
Wanneer onder de waterlijn van de elementen de groei van algen en zeevervuiling te groot wordt kan 
dit eventueel met een metalen mes worden verwijderd. 
 
Onmiddellijke inspectie: 
Na storm of zware zeeslag dient er op de volgende punten te worden gecontroleerd en gehandeld: 

• Is er zichtbare schade aan de elementen? 

• Zijn er verbindingspinnen losgeraakt? 

• Zijn er moeren of schroeven losgeraakt op de afmeermiddelen? 

• Is het gehele ankersysteem nog in goede staat? Is er geen schade? 

• Zijn de moeren op de zijschroefverbindingen losgeraakt? 

• Is het zwembadnet en zijn de bevestigingstouwen van het platform naar de zwembadbodem 
nog in goede staat? 

 
Belangrijk: 

• Alle defecte en beschadigingen dienen onmiddellijk te worden verholpen en/of gerepareerd. 

• Wanneer de klant de schade niet kan repareren of herstellen dient hij/zij contact op te 
nemen met EasyStairs. Dit om verdere schade te voorkomen. 

 
Garantie: 
Binnen de garantieperiode is EasyStairs niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van 
niet regelmatig uitgevoerde inspecties en onderhoudscontroles of eventuele verder schade die 
daaruit voortvloeide.  



 

 
 

Veiligheidsinformatie 
 
Symbolen en veiligheidstekens: 
 
Pontons: 
Norm: EN15649-2:2013-07 & EN15649-2:2009 + A2:2013. 
 

 
 

 Verboden. 
 

 
 
 Niet geschikt voor kinderen van 0 tot 6 jaar. 
 
 
 
 Niet duiken. 
 
 
 
 Niet zwemmen onder het platform. 
 
 
 Niet springen als er geen helder water is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 

 
 
 
Pontons 3.000x3.000 mm: 
Norm: EN15649-2:2013-07 & EN15649-2:2009 + A2:2013. 
 

 
 

 
 
 

Let op!   
 
 
 
 
  Max. belasting 1.350 kg 
 
 
 
 
  Aantal toegestaande personen: kinderen 18 stuks, volwassenen 9 stuks. 
 
 
 
 
  Houdt altijd toezicht op kinderen in het water. 
 
 
 
 
  Vereisten minimale waterdiepte onder het ponton: 1.800 mm. 
 
 
 
 

Zorg voor een veilige afstand tot gevaarlijk obstakels en plekken van  
minstens 3.000mm 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Let op: alleen geschikt voor zwemmers! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Er is geen bescherming tegen verdrinking aanwezig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Pontons 4.000x4.000 mm: 
Norm: EN15649-2:2013-07 & EN15649-2:2009 + A2:2013. 
 

 
 

 
 
 

Let op!   
 
 
 
 
  Max. belasting 2.400 kg 
 
 
 
 
  Aantal toegestaande personen: kinderen 32 stuks, volwassenen 16 stuks. 
 
 
 
 
  Houdt altijd toezicht op kinderen in het water. 
 
 
 
 
  Vereisten minimale waterdiepte onder het ponton: 1.800 mm. 
 
 
 
 

Zorg voor een veilige afstand tot gevaarlijk obstakels en plekken van  
minstens 3.000mm 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Let op: alleen geschikt voor zwemmers! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Er is geen bescherming tegen verdrinking aanwezig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Pontons 5.000x5.000 mm: 
Norm: EN15649-2:2013-07 & EN15649-2:2009 + A2:2013. 
 

 
 

 
 
 
 

Let op!   
 

 
 
 
  Max. belasting 3.750 kg 
 
 
 
 
  Aantal toegestaande personen: kinderen 50 stuks, volwassenen 25 stuks. 
 
 
 
 
  Houdt altijd toezicht op kinderen in het water. 
 
 
 
 
  Vereisten minimale waterdiepte onder het ponton: 1.800 mm. 
 
 
 
 

Zorg voor een veilige afstand tot gevaarlijk obstakels en plekken van  
minstens 3.000mm 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Let op: alleen geschikt voor zwemmers! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Er is geen bescherming tegen verdrinking aanwezig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Pontons 8.000x4.000 mm: 
Norm: EN15649-2:2013-07 & EN15649-2:2009 + A2:2013. 
 

 
 

 
 
 

Let op!   
 
 
 
 
  Max. belasting 4.800 kg 

 
 
 
 
  Aantal toegestaande personen: kinderen 64 stuks, volwassenen 32 stuks. 
 
 
 
 
  Houdt altijd toezicht op kinderen in het water. 
 
 
 
 
  Vereisten minimale waterdiepte onder het ponton: 1.800 mm. 
 
 
 
 

Zorg voor een veilige afstand tot gevaarlijk obstakels en plekken van  
minstens 3.000mm 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Let op: alleen geschikt voor zwemmers! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Er is geen bescherming tegen verdrinking aanwezig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Elektrische schokken: 
Wanneer de EasyPonton gebruikt wordt voor het tanken van boten moet de exploitant ervoor zorgen 
dat de pontons en het loopoppervlak (bijv. stalen rooster) dat op het oppervlak van de elementen is 
geïnstalleerd, wordt beschermd door middel van niet gesmolten aarding. 
 
Lopend langs of over een pontonsteiger kunnen personen op verschillende niveaus statisch geladen 
raken. Een elektrische schok kan worden veroorzaakt door handcontact met een geaarde 
bouwconstructie. Deze elektrische schok op verschillende manieren worden waargenomen en in 
zeldzame gevallen kunnen zichtbare en hoorbare vonken worden veroorzaakt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Vrijboord: 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Onderdelen 
 
Dubbel element: 
 

 
 
Enkel element: 
 

 
 
Enkel element – laag profiel: 
 

 
 
Korte verbindingspin: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Lange verbindingspin: 
 

 
 
Zijschroefverbinding: 
 

 
 
Enkele afstandsschijf: 
 

 
 
Dubbele afstandsschijf: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Momentsleutel: 
 

 
 
Moersleutel: 
 

 
 
Overstromingssleutel: 
 

 
 
Kunststofklem: 
 

 
 



 

 
 
 
Kunststof moer: 
 

 
 
Zwembadladder: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Zijschroefverbinding 275 mm: 
 

 
 
Zijschroefverbinding 560 mm: 
 

 
 
Complete schroefverbinding met ring: 
 

 
 
Zij balk staal 2 – 6 L (600 mm – 2.600 mm): 
 

 



 

 
 
 
Zij balk 2 – 7 L (1.000 mm – 3.500 mm): 
 

 
 
Stalen klem: 
 

 
 
Kruispaal: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Aanmeerapparaat: 
 

 
 
Hoekspatbord: 
 

 
 
Spatbord: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Staander: 
 

 
 
Ruim assortiment aan accessoires: 

• Oeverbalken. 

• Rol-glijsystemen. 

• Glijbaan. 

• Vlaggenmast. 

• Buitenboordbeugels. 

• Netten en touwen voor leuningen/platforms met zwembad. 

• Ankers, ketingen, staalkabels en touwen voor afmeren. 

• En nog veel meer. 

• Op maat gemaakte onderdelen op aanvraag. 
 
 
 
 
 


